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Nr pisma: RZP.271.8.2016-5

Wyjasnienie tresci Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

~Budowa sSciezki pieszo-rowerowej wzdfuz Jeziora Swarzedzkiego od parku
botanicznego do ul. Cieszkowskiego w Swarzedzu”

Do siedziby zamawiajacego wplynely ,pytania” o wyjasnienie tresci Specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia,

Pytanie 1:

W zwigzku z rozbieznosciami migdzy Opisem Technicznym, Opisem Technologicznym, Szczegdtami
konstrukcyjnymi i Kosztorysem Przedmiarowym prosze o potwierdzenie nastepujacych danych:
Konstrukcja chodnika:

8 cm - warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

3cm - podsypka cementowo piaskowa

12 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne 0-63 mm

20 cm - podbudowa pomocnicza z chudego betonu 0 Rm=7,5MPa

10 cm - warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa (gotowa mieszanka
z betoniarni)

53 cm - grubosc¢ catkowita konstrukcji chodnika

Konstrukcja sciezki rowerowej:

5cm - warstwa scieralna z asfaltobetonu

18 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne 0-63 mm

20 cm - podbudowa pomocnicza z chudego betonu o Rm=7,5MPa

10 em - warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa (gotowa mieszanka
z betoniarni)

53 cm - grubosc catkowita konstrukcji $ciezki rowerowej

oraz, ze podane ilosci nasypow (.105(} m3) oraz wykopow (2126 m3) zostaty obliczone w oparciu o
powyzsze grubosci konstrukcii.

Cdpowiedz 1:
Potwierdzamy podane powyzej konstrukcje chodnika i $ciezki rowerowej.
Potwierdzamy, ze pedane ilosci robot ziemnych zostaly obliczone w oparciu o w/w grubosci konstrukcji.

Pytanie 2:
Czy zamawiajacy dopuszcza zastosowanie do wykonania podbudowy zasadnicze] kruszywa famanego
o uziarnieniu 0-31,5 mm.

Odpowiedz 2:
Dopuszcza si¢ zastosowanie do wykonania podbudowy zasadniczej kruszywa tamanego o uziarnieniu
0-31,5 mm.

Pytanie 3:

Prosze o podanie szczegodiu konstrukcyinego dia palisady z elementow betonowych lub podania jej
wymiarow oraz zweryfikowania jednostki miary podanej w kosztorysie przedmiarowym dotyczacym jej
utozenia tj. poz. 34. J.m. ,m2”

Odpowiedz 3:
Palisada wymieniona w projekcie skiada sie z elementow betonowych o przekroju kwadratowym
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15x15 cm o wysokosci 30-100 cm. Zastosowana ma by¢ w miejscach wymagajacych ochrony drzew, dia
unikniecia ewentualnego cdsloniecia korzeni. W kosztorysie przedmiarowym nalezy skorygowacd jednostke
na ,mb” i ilosé podanych jednostek dla palisady na ,,60"

Zamawiajacy w zwigzku z powyzszymi zmianami tresci Specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia w celu mozliwosch uwzglednienia powyzszych zmian przez Wykonawcoéw w skiadanych
ofertach przetargowych | zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamdwied publicznych przediuza termin
sktadania ofert przetargowych do dnia 8 . 04 . 2016r. do godz. 10:00 (Biuro Obstugi Interesanta -
Kancelaria Urzedu, parter). Otwarcie ofert nastapi dnia 8 . 04 . 2016r. o godz. 10:30 w pokoju 410.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawcow do wprowadzenia stosownych zmian
w skiadanych ofertach przetargowych.
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(podpis Kierownika Zamawiajacego)
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