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Wyjasnienia tresci

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

dotyczy postepowania przetargowego pn: ,,Rozbudowa ulicy Transportowej
w Garbach i Zalasewie, gmina Swarzedz — etap IlI”.

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zaméwien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiajacy
przekazuje Wykonawcom ubiegajgcym sie o przedmiotowe zamoéwienie tresé
zapytan do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z wyjagnieniami

Zamawiajgcego:

Pytanie nr 1

~W zatgczonej dokumentacji projektowej stanowigcej zatacznik do Specyfikac;ji
Istotnych Warunkéw Zamowienia wskazano w projekcie, iz wzdiuz budowanych
nawierzchni drogowych i chodnikéw o nawierzchni asfaltowej nalezy wykonaé
humusowanie terenu wraz z obsianiem trawnikéw. W specyfikacji technicznego
wykonania i odbioru rob6t ST-D 06.01.01 w pkt. 5.2 wskazano, iz humusowanie pod
obsiew trawnikow nalezy wykona¢ z warstwy torfu gr. 10cm. Jednoczesénie w tej
samej specyfikacji w pkt. 1.5 i 2 nie okre$lono wymagar dotyczacych torfu. Jedyna
definicja materiatu jest okreslenie humusu jako ziemi ro$linnej zawierajgcej co
najmniej 2% czesci organicznych, zapewniajacej roslinom prawidtowy rozwéj. W tym
miejscu nalezy wskazac, iz z doswiadczenia wiadomym jest, ze torf z natury jest
mieszaning gruntdw o odczynie kwasnym i nie jest dobrym podfozem do wzrostu
traw, a ograniczenie definicji humusu do gleby o zawarto$ci co najmniej 2% czesci
organicznych jest mato precyzyjnym zapisem. Majac do$wiadczenia co do oczekiwan
Zamawiajacego w zakresie wykonywanych terenéw zielonych wzdiuz inwestycji

drogowych prosze o jednoznaczne okreslenie wymagar co do gruntu, ktéry ma

I 65 ok 40 -
/f;,‘/ Urzad Miasta i Gminy, Rynek 1, 62-020 Swarzedz, tel. 61 65 12 222, fax 61 65 12 211, burmistrz@swarzedz.pl, www.swarzedz.pl



~.

zosta¢ uzyty do humusowania terenu pod trawniki oraz sprecyzowanie

wymagan co do humusowania terenu Z obsianiem traw”

Odpowiedz nr 1

Zamiast wskazanego w specyfikacji ST-D 06.01.01 torfu o grubosci 10 cm, nalezy
zastosowaC ziemig urodzajng o tej samej grubosci wediug nastepujgcych
parametréw

- optymalne pH ziemi 5,5-6,8

wymagana zawarto$¢ substancji organicznej nie wiecej niz 7% i nie mniej

niz 2%

- Ziemia nie moze by¢ zasolona

+ ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze
by¢ zagruzowana (pozbawiona kamieni wiekszych niz 4cm, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie, winna by¢ wolna od zanieczyszczeni obcych
(korzenie, $mieci).

+ ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w dokumentaciji projektowej

+ wyzej podane witasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce

przed dostawa ziemi urodzajnej na teren budowy

W przypadku watpliwosci Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego moze zlecié wykonanie

badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada powyzszym kryteriom.

Rekomendowany sktad granulometryczny:
frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%

frakcja pylasta (0,002 - 0,05 mm) 20-30%
frakcja piaszczysta (0,05 — 2,0 mm) 45-70%
zawartos¢ fosforu (P205) >20 mg/m2
zawartos¢ potasu (K20) >30 mg/m2

Z powazaniem
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